
DETEKTOR CGS-2/1 H 2P ABS
|NSTRUKCJA oBsŁUG|

Pząnaczenie
ccs.zl H 2P ABśt. jest detektorem, sygna|izacyjnosterującym, 2.progowym,

pnzeznaczonym do wykrywania u|atniaĘcego się wodoru w powietrzrj orazzi@ania
2-biegowego lub 1 -biegowego wenĘ|atÓra_wyciągu.

Detektor CGS-2/{ H 2P ABS pzeznaczony jest do zainstatourania w pomieszczeniach,
w ktÓryc może wystą}iÓwodÓr np. w *ac|acb hdÓrianla alrumutatol w,
magazynach akumu|atorÓw, magazynach subctancji chemicznych, laboratoriach
chemicznych ltd.

opis &iałrnia
. . W prrypadkq w.ykry. oia Po{ryyższonego stężenia wodoru w poulietzu detektor reaguje

automatycznie i natychmiast powodując:
1'Prry paekroczeniu stężenia 1olo wodoru w porietzu:
. załączenie sygrna|żacji optycznoakustycznej,
. załągzenie uryjścia sterującego No.coM-Nc . PRÓG 1' uruchamiającego np. I bieg

wentylatora vyycirlg u,
2'Przy przekroczeniu stężenia 1,57o wodoru w powietzu:
. załąpzenie wyj.śga sterującego No-coM-Nc. pRÓo 2, włąpzaĘcego np. |l bieg

wenty|atora wyciągu i tab|ice ostzegawcze.

. . DeJgktor wyposażony jest także w wyiście sterujące AWARIA (zestyk NZ normahie
1arlfięty) informująę o awariidetektora. t^ty'jścje to zośtije uaktywnidne rł pzypadku ararii
detektora lub odĘczenia zasilania.

SpogÓb podłączenia
Detektor na|eży zainstalo,vać na wysokości ok. 30 crn od sufitu'

Następnie. w za]eżnoŚci od potzeb, na|eży odpowiednimi pzewodami podĘczyć,
popŻez.przepusty kablowe'.do wy. jść 9terujących dodatkorve urządżenia zevvn6.zne iarie;at
np': tab|ice ostzegawcze, styczniki zaŁęająe r'ventylatory vryddru, układy sygna|izacji, 

,

alarmowe itp.
uWAGAl Pzed podąpzeniem jakicfrko|wiek dodatkorrrych uządze na|eży sprawdziÓ czyparametry elektryczne .Ęcft uządzeri nie pzekraczają dopuszczalnych parim.etror'v eleprycznych
l!. jść sterującycf' detektora oraz.zrvrÓcić szczegÓ|ną uw,jrrę na o<'pow dnią polaryzaĘ; Ń.{
lfkona.nie podłączer/i urzqdze/i inaczej niż za|eca tci proo-ti;ent mbłe spowÓbołae
nieprawidłrcwe dziabnie detektora |ub jego nieodtvracalne uszkodzeniet

.. Po podĘczerilu do detektora zerrn$znycfi uząd'ełl na|eĘ podĘczyć zewnęt]zne
zasilanje qoprz9zz-żywy przanłÓd zasi|ajągy. Kąstka pżpągzenuwd zasi-|ariia siecioi,vego
znajduje się w komoze pruFączy.

ZaĘceenie deteklgę odbyra się popzez podĘczenie napięcia zasi|ająego 230V/50Hz'
Detektorurykonany jest.w |l k|asie izolacji, {e wymag9 podĘczenić fzewodu octr'dnnego' 

-_

V\Ęczenie zasi|ania sporoduje załączenie się wstępnego urygnewania sensori TEST
na czas do ok. 80 Sek., co sygna|izowane jest Świeceniem żÓltej diooilEo.

Po zako czeniu wstępnegowygnze}vania uządzenie samoćzynnie płze dziw stan
czuwania. (Świed eię ty|ko sygila|iziqalisi|ania ZAS|L.).
Na czas wstępnego wygzewania b|okowane ĘwsryBtkie wyjścia sterujące za wyjątkiem wyjścia
sygna|izującego awarię zasi|ania.

Uwagi eksploatacyjne
'.- .. .'9v'9!a|izacia a|annowa detektora może włąpzyć się chwilowo pzy pojawieniu się
lnnycfl gazÓw w otoczen-iu (np. metanu, propanu-butanu |ubgazu bio|ogiczn.egb), większych
i|ości pary-wodnej, oparÓw farb, dezodobntÓw |ub rozciericzjhikÓw ĘlWiększe i długotruałe stężenia wyżej wymienionycfr czynnik w mogą sporrlodować
zatrucie sensora..uządzenia i zaĘczenie się sygna|izĘi dlarmŃej.
Wtakim przypadku na|eŻy dokonać odtrucia sdnsora p przez pzewietzenie pomieszczenia.
WyĘczenie sygna|izaciialarmowej detektora nastąpiśa rocayilnie po odtruciu sensona.

. Ni" na|eży wpuszczać gazu testującego bezposreanio oo śensora, gdyz grozito jego
uszkodzeniem.

!V ozwadku uszkodzenia pzewodu zasi|ajągego |ub stwierdzenia jakiejkolwiek
nieprawklłorvości, należy niearlocanie oddaÓ uządżeirie-do senrisu Produc nta w celuusunięcia usterki |ub ustawienia właścłwych pararrletrÓw detektora.

PARAMETRY TECHNICZNE
- zasilanie: AC 230V/50H2,
- moc: ok.3,4W
- Ęp sensora: TGS821. FlGARo,
- zakres stosovania: H (wodÓr),
- zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
- stężenia a|armowe:

- | prÓg. 1% wodoru w pourietzu,
- l| prÓs - 1,5% wodoru w powietrzu,

- sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED,,
- sygnalizacja alarmova: cuenyona dioda LED oraz buczek,
- parametry e|ektryczne zesĘkÓw pzekaźnikÓw:

- No-coM.Nc.?9Ą.(qrv napięciu 14VDc), 10A(przy napięciu 12oVAc) |ub 5A
(prry napĘciu 250VAc)'
. AWARIA: 1^(ptzy napięciu 24VDc), 0,5 A (przy napłęciu 2sovAc),- czas wstępnego testorania: do ok. 80 sekund,

- temperatura otoczenia: od -10 do +60 st. C,
. wilgotność powietrza: do 80%RH,
; wymiary zewnętrzne (wys.lszer./gĘbokość): 12ol8ol45 [mm| (bez urłagtędnienia pzepustÓr
kablortych),
- masa: ok. 0,5 [kg].

CERTYFIKATY:

. ceĘlr9t ZgodnoŚciz dyrektywami UE wydany pzez
73yład ce rtyfi kacji E LTE sT'

. Dek|aracja ZgodnoŚci Producenta,
- Oznaczenie CE.

. Po upłyvie|ożdego roku eksp|oatacji należy obowiękorvo oddać detektor
do selwisu Ptoducenta w celu spnawdzenia i katibracji Jelo parametrÓw.
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GWARANCJA
Na urządzenie Producent udzie|a 1 2-miesięcznej gwarancji i zapewnia senris

gwarancyjny i pogwarancyjny.
G.warancją nie jest objęty sensor.
Koszty zwią3ane z dostiawą uządzenia do senrisu ponosi użytkownik.
Glwarancja udzielana jest na warunkach ogÓlnych, jeś|i użytkowanie było

zgodne z nin|ejszą |NSTRUKOJĄ

DETEKTOR GAZU: CGS-2/1H 2P

Nr faĘczny:

Data spzedafy:
pieczęć i podpis spzedawcy
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DETEKTOR GAZU
cGs-211 H 2P ABS
z sygnalizacją optyczno.akustyczną
i wyiściem sygna|izuiącym awarię
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